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технические ХАРАКТЕРИСТИКИ
электродвигателей АИМУР
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АИМУР 112M2 7,5 3000 87 0,88 15 8,66 3,7 7,5 1,2 2,2 0,1353

АИМУР 112M4 5,5 1500 86 0,85 11 6,35 4,6 7 1,4 2,3 0,2215

АИМУР 112MA6 3 1000 82 0,76 6.2 3,58 5,5 6 1,3 2,1 0,2137

АИМУР 112MB6 4 1000 78 0,7 9.4 5,43 7 5 1,2 1,8 0,2235

АИМУР 112MA8 2.2 750 82 0,76 5.8 3,49 5,5 6 1,3 2,1 0.24820

АИМУР 112MB8 3 750 79 0,7 7.7 4,46 7 5,5 1,2 1,8 0.30480

АИМУР 132M2 11 3000 88 0,9 20.5/11.9 11.9/6.9 3,2 7,5 1,2 2,2 0,3283

АИМУР 132S4 7,5 1500 87,5 0,85 15.2/8.8 8.8/5.1 3,5 7 1,4 2,3 0,4371

АИМУР 132M4 11 1500 88 0,85 22.7/13.1 13.1/7.6 3,5 7 1,4 2,2 0,5763

АИМУР 132S6 5,5 1000 85 0,81 11.8/6.8 6.8/3.9 4 7 1,3 2,1 0,7527

АИМУР 132M6 7,5 1000 85 0,81 16.1/9.3 9.3/5.4 3,6 7 1,3 2,1 0,5317

АИМУР 132S8 4 750 81,5 0,74 9.9/5.7 5.7/3.3 5,8 6 1,2 1,9 0,7311

АИМУР 132M8 5,5 750 83 0,74 13.5/7.8 7.8/4.5 5,5 6 1,2 1,9 0,5036

АИМУР 160S2 15 3000 89 0,89 28.8/16.6 16.6/9.58 2,3 7,5 2,2 2,3 0,6295

АИМУР 160М2 18,5 3000 90 0,90 34.7/20 20/11.55 2,3 7,5 2,2 2,3 0,63

АИМУР 160S4 15 1500 89 0,85 29.6/17.1 17/19.87 2,7 7,5 2,2 2,3 1,06

АИМУР 160М4 18,5 1500 89,5 0,86 35.9/20.7 20.7/11.95 2,7 7 2,2 2,3 1,30

АИМУР 160S6 11 1000 87 0,81 23.1/13.3 13.3/7.68 4,5 6,5 1,8 2,7 1,27

АИМУР 160М6 15 1000 88 0,82 30.9/17.8 17.8/10.28 4,5 6,5 2 2,1 1,72

АИМУР 160S8 7,5 750 85,5 0,73 18.4/10.6 10.6/6.12 4,7 5 1,6 2,2 1,19

АИМУР 160М8 11 750 86 0,73 26/15 15/8.66 4,7 5 1,6 2,2 1,79

АИМУР 180S2 22 3000 88 0,89 40.8/23.5 23.5/13.57 1,8 6,8 2 2,9 0,82

АИМУР 180М2 30 3000 90,5 0,90 54.8/31.6 31.6/18.24 1,8 8,1 2,4 3,3 1,08

АИМУР 180S4 22 1500 90,7 0,85 42.9/24.8 24.8/14.32 2,3 7 2,2 2,6 1,48

АИМУР 180М4 30 1500 90,5 0,86 57.8/33.4 33.4/19.28 2,3 7,2 2,2 2,4 1,78

АИМУР 180М6 18,5 1000 89,5 0,83 37.2/21.5 21.5/12.41 2,5 7 2,2 2,7 2,57

АИМУР 180М8 15 750 86 0,78 33/19 19/10.97 4,0 5,3 1,6 2,3 2,57

электродвигатели взрывозащищенные
серии АИМУр
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АИМУР 200M2 37 3000 67.9/39.2 39.2/22.66 92 0,9 1,66 7,5 2 2,3 0.16822

АИМУР 200L2 45 3000 82.3/47.5 47.5/27.46 92,3 0,9 1,66 7,5 2 2,3 0.277

АИМУР 200M4 37 1500 69.9/40.3 40.3/23.29 92,5 0,87 2 7,2 2,2 2,3 0.37

АИМУР 200L4 45 1500 83.4/48.1 48.1/27.8 92,8 0,88 2 7,2 2,2 2,3 0.56

АИМУР 200M6 22 1000 44.7/25.8 25.8/14.91 90 0,83 2 7 2,1 2,1 0.46837

АИМУР 200L6 30 1000 59.3/34.2 34.2/19.77 91,5 0,84 2,5 7 2,1 2,1 0.586

АИМУР 200M8 18,5 750 41.1/23.7 23.7/13.7 90 0,76 3,33 6,6 1,9 2 0.52

АИМУР 200L8 22 750 50/28.9 28.9/16.71 88 0,76 2,66 6,6 1,8 2 0.62

АИМУР 225M2 55 3000 100.4/58 58/33.53 92,5 0,9 1,33 7,5 2 2,3 0.3784

АИМУР 225M4 55 1500 100.3/57.9 57.9/33.47 93 0,87 1,33 7,2 2,2 2,3 0.78

АИМУР 225M6 37 1000 69.7/40.2 40.2/23.24 92,4 0,86 2 7 2,1 2,1 0.94

АИМУР 225M8 30 750 61.7/35.6 35.6/20.58 91,8 0,79 2,66 6,6 1,9 2 0.89

АИМУР 250S2 75 3000 136.8/79 79/45.66 93 0,9 1 7,5 2 2,3 0.456

АИМУР 250M2 90 3000 160.7/92.8 92.8/53.64 93,8 0,91 1,16 7,5 2,3 2 0.677

АИМУР 250S4 75 1500 139.6/80.6 80.6/46.59 93,8 0,87 1,66 7,2 2,2 2,3 1.1

АИМУР 250M4 90 1500 165.6/95.6 95.6/55.26 93 0,87 1,33 7,2 2,3 2,2 1.54

АИМУР 250S6 45 1000 84/48.5 48.5/28.03 92 0,86 2 7 2,1 2,1 1.71

АИМУР 250M6 55 1000 104.7/60.5 60.5/34.97 92,8 0,86 2 7 2,1 2,1 2.15

АИМУР 250S8 37 750 77.8/44.9 44.9/25.95 91,5 0,79 2,66 6,6 2 1,9 1.71

АИМУР 250M8 45 750 93.9/54.2 54.2/31.33 91 0,8 2 6,6 2 1,9 2.15

АИМУР 280S2 110 3000 183/105.7 105.7/61.10 94 0,91 1 7,5 1,8 2,2 0.96

АИМУР 280M2 132 3000 231.2/133.5 133.5/77.17 94,5 0,91 0,83 7,1 2,2 1,8 1.57

АИМУР 280S4 110 1500 201.6/116.4 116.4/67.28 94,5 0,88 1 6,9 2,1 2,2 2.67

АИМУР 280M4 132 1500 240.4/138.8 138.8/80.23 94,8 0,88 1,33 6,9 2,2 2,1 3.34

АИМУР 280S6 75 1000 142.2/82.1 82.1/47.46 93,5 0,86 2 7 2 2 2.86

АИМУР 280M6 90 1000 170.2/98.3 98.3/56.82 94,5 0,85 1,5 6,2 2,2 1,9 4.08

АИМУР 280S8 55 750 112/64.7 64.7/37.4 92,8 0,81 2 6,6 1,8 2 3.12

АИМУР 280M8 75 750 151.3/87.3 87.3/50.46 93 0,81 2 6,6 2 1,8 5.2


